
Überprüfen Sie den Rahmen und das Fensterglas auf Risse oder Brüche.
Achten Sie auf sichtbare Schäden am Dichtungsmaterial.
Sehen Sie im Maueranschlussbereich oder an der Fensterlaibung
feuchte Stellen oder Schimmelbildung.

FENSTER UNDICHT 
CHECKLISTE

Diese Checkliste soll Ihnen eine Hilfestellung bieten, um undichte Fenster zu
identifizieren. Sie ersetzt nicht die fachkundige Begutachtung durch einen
Fachbetrieb. Bitte beachten Sie, dass durch eine laienhafte Beurteilung und
Überprüfung die Situation verschlimmer werden kann und wir
dementsprechend für diese Tipps keine Haftung übernehmen.

>
HINWEIS ZUR CHECKLISTE

VISUELLE INSPEKTION

Fühlen Sie sich entlang der Fensterrahmen, um Zugluft zu spüren.
Überprüfen Sie, ob es rund um das Fenster kälter ist als in anderen
Bereichen des Raumes.

FÜHLEN

Sprühen Sie mit einer Wasserflasche entlang des geschlossenen
Fensterrahmens.
Beobachten Sie, ob Wasser eindringt oder sich Tröpfchen bilden.

WASSER-TEST MIT SPRÜHFLASCHE

Lauschen Sie auf Geräusche von draußen. Ein gut abgedichtetes
Fenster sollte Außengeräusche dämpfen.
Versuchen Sie, den Schallunterschied bei geschlossenem und
geöffnetem Fenster zu bemerken.

SCHALL-TEST

Klemmen Sie ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und Flügel ein.
Schließen Sie das Fenster und ziehen Sie das Papier heraus. Wenn es
leicht herausgezogen werden kann, ist das Fenster möglicherweise
undicht.

PAPIER-TEST



Erwägen Sie den Einsatz einer Wärmebildkamera, um Kältebrücken und
undichte Stellen zu identifizieren.
Die Thermografie sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da
hier einige Eigenschaften zu beachten sind.

FENSTER UNDICHT 
CHECKLISTE

Achten Sie auf Kondenswasser zwischen den Glasscheiben bei
Doppelverglasungen.
Überprüfen Sie auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung am
Fensterrahmen.

>
KONDENSWASSER-CHECK

THERMOGRAFIE

Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für eine detaillierte Untersuchung
und Reparatur.
Lassen Sie beschädigte Dichtungen oder Glas ersetzen.
Berücksichtigen Sie bei anhaltenden Problemen den Austausch des
gesamten Fensters.

MASSNAHMEN NACH DER IDENTIFIKATION DER 
UNDICHTEN STELLEN


