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Senkrechtscreen  

FIXSCREEN®

PANOVISTA®

Horizontalscreen  

TOPFIX® 

TOPFIX MAX®



Sichtkasten  FIXSCREEN® 85  | 100  | 150 SOFTLINE    

Technische Details  FIXSCREEN®  85  | 100  | 150 SOFTLINE    

Typen | Vorteile

Windfest bis 130 km/h 
FIXSCREEN® ist weltweit die erste windfeste Senkrechtmarkise, die tatsächlich windfest ist. Dank 
eines intelligenten, patentierten Reißverschlusssystems ist FIXSCREEN® windfest in jeder Position, 
sowie insektenhemmend bei geschlossener Position. Durch das Reißverschlusssystem sitzt das 
Tuch sicher in den beiden seitlichen Führungsschienen.

Kassette
Das Kastenprofil besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Ver-
schlossen wird die Kassette durch ein  abgerundetes Frontprofil SOFT-
LINE, das aufklappbar und demontierbar ist (Revisionsöffnung). Die 
Drehpunkte sind von vorne nicht sichtbar.

Seitenführung mit Führungsschiene
Die Seitenführung besteht aus einer äußeren und inneren Führung. Die 
äußere Führungsschiene ist zweiteilig und besteht aus stranggepres-
stem Aluminium. An der Frontseite sind keine Schrauben sichtbar. Dank 
 FIXSCREEN® mit Smooth-Technologie ist eine fließende und geräusch-
lose Fahrbewegung des Tuches in die PVC Seitenführung garantiert. 
Das intelligente windfeste Führungssystem hat eine abnutzungsfeste 
Deckschicht.

    85 SOFTLINE (Kastengröße 85x85 mm) 
Abmessungen von 2500x1800 mm (BxH) bis max. 4,50 m². Es besteht auch die Möglichkeit zur Kopplung.

FIXSCREEN® 85 SOFTLINE FIXSCREEN® 100 SOFTLINE FIXSCREEN® 150 SOFTLINE

    100 SOFTLINE (Kastengröße 100x100 mm) 
Abmessungen von 4000x2700 mm (BxH) oder Abmessung von 3000x3500 mm (BxH) bis max. 10,80 m². 

    150 SOFTLINE (Kastengröße 155x150 mm) 
Eignet sich für große Abmessungen von 6000x3600 mm (BxH) bis max. 22 m² oder 3200x6000 mm.
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Freistehend  FIXSCREEN® 100F SLIM | 150F SOFTLINE | 150F SQUARE

Windfest bis 60 km/h 
KOSMOS setzt im Bereich des großflächigen Textilsonnenschutzes neue Maßstäbe für Qualität, Design und Montagekomfort. Die 
Typen 100F und 150F werden für freistehende Anlagen ohne dahinterliegendes Glas zum Einsatz gebracht und sind sehr stabil. 
Das Kassettendesign wurde optimiert, sodass die Endschiene in der Kassette Platz findet. Dank der FIXSCREEN®-Technologie ist 
das Tuch in jeder Position windfest fixiert. Klappernde und zerrissene Tücher gehören somit der Vergangenheit an. Kristallfenster 
können ins Glasfasertuch integriert werden.

Kristallfenster (optional)  
Wird FIXSCREEN® 100F | 150F freistehend angebracht, kann ein durchsich-
tiges Kristall-Tuch in Fensterform in einem Glasfasertuch integriert werden. 
Drei verschiedene Typen stehen zur Auswahl:

    ein Fenster mit 1200 mm auf 1200 mm
    ein Streifen über die gesamte Breite und 1200 mm hoch
    Fenster in hoher Richtung und 1200 mm breit

Für jeden Screen können maximal zwei Kristall-Tücher in Fensterform in-
tegriert werden. Horizontal muss der Abstand zu einer Tuchkante oder 
zwischen zwei Fenstern mindestens 200 mm betragen. Vertikal muss der 
Abstand zu einer Tuchkante oder zwischen zwei Fenstern mindestens 400 
mm betragen.

    100F SLIM (Kastengröße 110x150 mm) 
Abmessungen von 4500x2800 mm (BxH) bis max. 12,6 m². Es besteht auch die Möglichkeit zur Kopplung.

    150F  SQUARE (Kastengröße 155x150 mm) 
Abmessungen von 6000x2800 mm (BxH) oder Abmessung von 2800x6000 mm (BxH) bis max. 16,80 m². 

F= Freistehend
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    150F  SOFTLINE (Kastengröße 155x150 mm) 
Abmessungen von 6000x2800 mm (BxH) oder Abmessung von 2800x6000 mm (BxH) bis max. 16,80 m². 

FIXSCREEN® 100F SLIM FIXSCREEN® 150F SQUARE FIXSCREEN® 150F SOFTLINE
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Technische Details  FIXSCREEN®  100F SLIM  | 150F SQUARE  | 150F SOFTLINE

Typen | Vorteile
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Unterputzkasten  FIXSCREEN®100 SLIM  | 100 Ew7  | 150 Ew7

Windfest bis 130 km/h 
Das FIXSCREEN® ist weltweit die erste Senkrechtmarkise, die tatsächlich windfest ist. Mit den Typen 100 SLIM, 100 EW7 und 150 
Ew7 ist sie auch voll in die Fassade integrierbar. Kasten und Führungsschiene sind somit nicht mehr sichtbar. Dank des intelligenten 
patentierten Reißverschlusssystems ist FIXSCREEN® windfest bei jeder Position, sowie insektenhemmend in geschlossener Position. 
Die Tuchwelle ist dank patentierter Connect & GO-Technologie mühelos ein- und  ausbaubar. Die Führungsschienen werden sicht-
bar am Fensterstock angebracht, sind aber auch in Unterputzausführung lieferbar. FIXSCREEN® EVO SLIM ist perfekt kombinierbar 
mit der Terrassenüberdachung Algarve.

Technische Details  FIXSCREEN® 

Endschienen für 
FIXSCREEN® 100 EW7

Typen | Vorteile
    100 SLIM  (Kastengröße 110x150 mm) 

Abmessungen von 4500x2800 mm (BxH) oder Abmessung von 3000x3500 mm (BxH) bis max. 12,6 m²

    100 EW7  (Kastengröße 143x110 mm) 
Abmessungen von 4000x2700 mm (BxH) oder Abmessung von 3000x3500 mm (BxH) bis max. 10,8 m²

Endschienen für 
FIXSCREEN® 150 EW7

Endschienen für 
FIXSCREEN® 100 SLIM

100 SLIM 100 EW7 150 EW7

    150 EW7 (Kastengröße 155x150 mm) 
Abmessungen von 6000x3600 mm (BxH) oder Abmessung von 3200x6000 mm (BxH) bis max. 21,6 m²

Einzelführungsschiene Doppelführungsschiene
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Senkrechtmarkise  PANOVISTA®    

Windfest bis 90 km/h  
PANOVISTA® ist ein Textil-Sonnenschutz für Ganzglasecken, bei dem keine störenden Aluminiumprofile oder Seitenführung in 
der Ecke sichtbar sind. Die beiden Seiten des Systems werden gleichzeitig hoch- bzw. heruntergefahren und sorgen so für die 
gewünschte Beschattung Ihres Wohn- oder Arbeitsbereichs, ohne den Ausblick auf das Panorama rund um das Gebäude zu 
beeinträchtigen. Die Lösung wird nahezu unsichtbar in die Architektur des Gebäudes integriert. Kassette und Seitenführungen 
können ästhetisch untergebracht werden und die Endschiene verschwindet in der Kassette, wenn die Markise hochgefahren ist.

Funktion
    Beide Seiten dieses Eck-Sonnenschutzes bewegen sich gleichzeitig.
    Kassette und Seitenführungen lassen sich unsichtbar integrieren:

Seitenführungen können im Maueraufbau verborgen installiert werden.
    Die Endschiene verschwindet in der Kassette.
    Keine senkrechte Seitenführung in der Ecke, sodass die Panorama-Aus-

sicht erhalten bleibt.
    Auch ideal für Sanierungen, wobei die Kassette im Vorbau montiert wird.
    Die Profile sind eloxiert oder in allen RAL-Farben erhältlich.
    Tuchauswahl: Glasfasertuch. Auswahl aus verschiedenen Farben.

PANOVISTA® (für Glasecken)

PANOVISTA® PANOVISTA® Max

Abmessungen BxH in mm BxH in mm

Kassette 110 x 150 155 x 150

Ecke 90° ohne ZIP 90° mit ZIP

Abschlussleiste 46 x 30 46 x 30

Führungsschiene 35 x 48
35 x 110

35 x 48
35 x 155

Max. Größe B = 4000 max.  
H = 2800 max.

B = 6000 max. 
H = 3400 max.

Max. Fläche 22,4 m² 30 m²

Windfest 37 km/h 90 km/h

Technische Details  PANOVISTA®     

Typen 

PANOVISTA® Max



Horizontalscreen  TOPFIX®
Windfest bis 120 km/h 
TOPFIX® hält Windgeschwindigkeiten bis 120 km/h in geschlossener 
Position und bei vorschriftsmäßiger Montage stand.

Produkteigenschaften
    Sonnenschutz mit revolutionärer Tuchspannung 
    Intelligentes, windfestes Führungssystem mit FIXSCREEN®-Technologie in 

Kombination mit einem DYNEEMA®-Spannsystem
    Elektrische Bedienung
    Kompakte Kassette
    Profile eloxiert oder in allen RAL-Farben lieferbar
    Polyestertuch Soltis in verschiedenen Farben oder  

Polyester-Verdunkelungstuch Soltis B92

Funktion
TOPFIX® ist ein windfester Textil-Sonnenschutz für Schräganlagen. Dieser Sonnenschutz basiert auf einer neuen, revolutionären 
Spanntechnik. Er kombiniert die renommierte, intelligente FIXSCREEN®-Technologie vom Systemhersteller RENSON mit einem 
DYNEEMA®-Spannsystem. Hierdurch wird eine unübertroffene Tuchspannung realisiert.

Die kompakte Kassette und die große Farbauswahl bei Tüchern und Profilen erlaubt eine einfache und perfekte Integration 
innerhalb Ihrer Architektur. TOPFIX® mit hochwertigen Soltis-Tüchern reduziert die Sonneneinstrahlung und die Überhitzung bei 
Lichtbändern, Oberlichten und kleinen Wintergärten. In Kombination mit einem Verdunkelungstuch ist bei Innen- und Außenan-
wendungen eine vollständige Verdunkelung realisierbar.
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Technische Details  TOPFIX®    

1
0

0

m
in

. 6
0

m
m

 =
 S

ta
n

d
ar

d

105

m
ax

. 1
0

0
m

m

Halter, Seiten- und Doppelführungsschienen und Endschiene für TOPFIX

Typen | Vorteile
    TOPFIX (Kastengröße 105x100 mm) 

Abmessungen von 4000x3000 mm (Breite x Ausfall) bis max. 12 m²



Horizontalscreen  TOPFIX® Max | Max-F    

Technische Details  TOPFIX® Max | Max-F     

Typen | Vorteile

Windfest bis 120 km/h 
TOPFIX® Max hält Windgeschwindigkeiten bis 120 km/h in geschlossener Position und bei 
vorschriftsmäßiger Montage stand!

Kassette
Die Kassette ist 260 mm breit und 202 mm hoch. Die Kassette besteht aus einer 
hinteren Abdeckung, in der mit einem Scharnier eine vordere Abdeckung und eine 
untere Abdeckung montiert werden. Diese Profile sind aus extrudiertem Aluminium 
gefertigt. Die Seiten der Kassette sind mit Aluminiumkonsolen ausgerüstet, die den 
Aufrollmechanismus tragen und über Stifte verfügen, mit deren Hilfe die Kassette 
auf die Seitenführungen geschoben wird. 

Funktion
Der Außensonnenschutz besteht aus Gewebe in Form eines Rollos, dass den direk-
ten Sonneneinfall verhindert, während die Sicht nach draußen teilweise erhalten 
bleibt. Dabei wird der Sonnenschutz an einem Wintergarten oder einer Terrassen-
überdachung angebracht. Das Tuch mit angeschweißtem Reißverschluss bewegt 
sich in einem Gleitschienensystem und wird mit Hilfe eines in die Tuchwelle inte-
grierten Spannsystems zusätzlich auf Spannung gehalten. Dadurch ist der Screen in 
jeder Position windfest. Screen und Motor lassen sich zu Montage-, Wartungs- und 
gegebenfalls Austauschzwecken herausnehmen.

    TOPFIX® Max-F ist speziell für den Einsatz von freistehenden glaslosen 
Konstruktionen konzipiert worden. Optional ist auch ein wasserfestes Tuch 
(Renson Waterproof ) verfügbar. Ab 6° Neigung dient dieses System dann nicht 
nur als Sonnen- und Windschutz, sondern auch als Regenschutz.
(Kastengröße 260x202mm) Abmessungen von 5000x6000 mm (Breite x Ausfall) 
ohne Glas.

(für Pergolas ohne Glas)

TOPFIX® MAX
für Pergolas 

mit Glas

TOPFIX® MAX F
für Pergolas 
ohne Glas

Seitenführungsschienen für TOPFIX® Max

Seitenführungsschienen für TOPFIX® Max-F

     TOPFIX® Max (Kastengröße 260x202 mm) 
Abmessungen von 5000x6000 mm (Breite x Ausfall) mit Glas. 

EndleisteKasten

140

460 1000

EndleisteKasten
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Vergleich  

* Bitte Einsatzempfehlung laut Preisliste beachten.

S I C H T K A S T E N S E N K R E C H T S C R E E N  F R E I S T E H E N D

Type FIXSCREEN® 85 
SOFTLINE

FIXSCREEN® 100 
SOFTLINE

FIXSCREEN® 150 
SOFTLINE

FIXSCREEN® 100 F 
SLIM

FIXSCREEN® 150 F
SQUARE

FIXSCREEN® 150 F
SOFTLINE

Abmessungen BxH in mm BxH in mm BxH in mm BxH in mm BxH in mm BxH in mm

Kassette 85 x 85 100 x 100 155 x 150 110 x 150 155 x 150 155 x 150

Abschlussleiste 26 x 35 26 x 45 30 x 46 30 x 53 30 x 46 30 x 46

Führungsschiene 35 x 48 35 x 48 35 x 48 35 x 48 35 x 48 35 x 48

Max. Größe 2500 x 1800

4,5m²

4000 x 2700
3000 x 3500 

10,8 m2

6000 x 3600 
3200 x 6000

22 m2

4500 x 2800 
 

12,6 m²

6000 x 2800 
2800 x 6000 

16,8 m²

6000 x 2800 
2800 x 6000 

16,8 m²

koppelbar bis 5000 x 1800 6000 x 2700 koppelbar koppelbar koppelbar koppelbar

Kurbelbedienung* ja ja - - - -

Motorbedienung Ja (Somfy) + Funk Ja (Somfy) + Funk Ja (Somfy) + Funk Ja (Somfy) + Funk Ja (Somfy) + Funk Ja (Somfy) + Funk

Breite bei Kurbel mind. 700 mind. 600 - - - -

Breite bei Motor mind. 700 mind. 795 mind. 905 - - -

Tuch Soltis 86 / 92 / Screen / Soltis B92 bei Innenanwendung Screen Screen Screen

Windfest 80 km/h 130 km/h 130 km/h 60 km/h 60 km/h 60 km/h

Minimale und maximale Screenmaße

U N T E R P U T Z K A S T E N H O R I ZO N TA L S C R E E N

Type FIXSCREEN® 100 Slim FIXSCREEN® 100 EW7 FIXSCREEN® 150 EW7 TOPFIX TOPFIX Max TOPFIX Max F

Abmessungen BxH in mm BxH in mm BxH in mm BxH in mm BxH in mm BxH in mm

Kassette 110 x 150 143 x 110 155 x 150 150 x 100 260 x 202 260 x 202

Abschlussleiste 30 x 46 45 x 26 30 x 46 50 x 90 63 x 140 63 x 140

Führungsschiene 35 x 48 / 35 x 110 35 x 48 | 35 x 143 35 x 48 | 35 x 155 58 x 48 70 x 85 91 x 85

Max. Größe 4500 x  2800 
3000 x 3500

12,6 m²

4000 x 2700 
3000 x 3500

10,8 m2

6000 x 3600 
3200 x 6000

22 m2

4000 x 3000

12 m2

5000 x 6000

30 m2

5000 x 6000

30 m2

koppelbar bis 6000 x 2800 6000 x 2700 6000 x 3000 - -

Kurbelbedienung* nein nein nein nein nein nein

Motorbedienung Ja (Somfy) + Funk Ja (Somfy) + Funk Ja (Somfy) + Funk Ja (Somfy) + Funk Ja (Somfy) + Funk Ja (Somfy io)

Breite bei Motor mind. 800 mind. 800 mind. 1250 mind. 1225 mind. 1225

Tuch Soltis Screen
Soltis 86 / 92

Soltis 86 / 92 Soltis 86 / 92 Soltis 86 / 92 / 
waterproof

Windfest 130 km/h 130 km/h 130 km/h 120 km/h 120 km/h 120 km/h

Quernähte sind aufgrund der max. Tuchbreite nicht vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

A-9020 Klagenfurt
Völkermarkter Str. 85
Telefon 0463/31689
klagenfurt@kosmos.at

A-4655 Vorchdorf
Feldhamer Straße 2
Telefon 07614/7351-0
vorchdorf@kosmos.at

A-1220 Wien
Hermann-Gebauer-Str. 10
Telefon 01/4054410
wien@kosmos.at

Zentrale: 
A-4020 Linz 
Wiener Straße 125
Telefon 0732/342341-0
linz@kosmos.at

Josef Wick & Söhne GmbH & Co KG, Wick GmbH

seit 1901

KOSMOS ist eine Marke von

www.kosmos.at


